LI R}

Gebrauchter Doppelhaspel mit Antrieb

Fabrikat:

Typ:

Baujahr:
Tragkraft:
Spreizbereich:
Coildurchmesser:
Dornlange::
Geschwindigkeit:
Motorleistung:

Ausfihrung:

o O O O O O

o

AMT

AHDR 500/1600

2018

2 x 500 kg

250 - 650 mm, mittels Handkurbel

max. 1.600mm

150mm

1 - 10 U/min regelbar Uber Ultraschallgeber
2 x 0,75 kW, insgesamt 2 kW

Gestell in stabiler SchweilRkonstruktion

Haspelwellen mit wartungsfreien Walzlagern gelagert
Spreizung manuell Gber Handkurbel

Separat stehendes Bedienpult

Antrieb stufenlos regelbar tiber SEW Motoren und
Umrichter

Anlegesscheibe hinten, Begrenzungsring vorne
Schlaufensteuerung tber UltraschallgeberSchlaufen
Seitenfiihrung einschlieRlich Schlaufenstraffungsschalter
Haspel quer verfahrbar +/- 50mm Uber Ratsche

4 St. Schutzbiigel zur Coilsicherung

Maschine wie neu, war noch niemals in Betrieb!!

Alle technischen Angaben sind unverbindlich!



