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Gebrauchter elektro hydraulischer Walzenvorschub mit Schlepprichtsatz 

Fabrikat:    ALBA 
Typ:     GGVHY 400 
Baujahr:    1996 
Banddicke:    0,5 - 8,0mm 
Bandbreite:    max. 400mm 
Querschnitt:    max. 2.500 mm² 
Walzendurchmesser:   120 mm 
Vorschublänge:    0,1 – 6.500 mm 
Ausführung: 

 Mit Anbauwinkel 

 Oberwalze hydraulisch lüftbar   

 Walzen hartverchromt, jeweils mit 2 Doppelböcken 
abgestüzt 

 Seitliche Bandführung am Einlauf 

 Rollenkorb  

 Steuerung mit Bedienpult auf stabilem Ständer 

 Steuerung Siemens S5 mit Bedienteil PSS300 
  

Mit angebautem Schlepprichtsatz 
Fabrikat:    ALBA 
Typ:     SRSH 400 
Banddicke:    0,5 - 4,0mm 
Bandbreite:    max. 400mm 
Anzahl Walzen:    8 St., Einstellung manuell 
Walzendurchmesser:   60 mm 
Ausführung:    Kopf hydraulisch lüftbar (Band Einführen + Reinigen)  

 
Alle technischen Angaben sind unverbindlich! 


